
[说明资料] 关于 PS-333 和 PS-331 不同点 

型式 PS-333 PS-331 

SSR 

输出 

规格 

●AC/DC 共用 SSR 

8 通道内装标配 AC/DC 共用 SSR 

 

 

负载电压：DC60V以下／AC220V 以下 

最大负载电流：2A（周围温度：40℃以下，SSR 个体） 

 

注意复数 SSR 同时启用时负载电流合计要在 5A以下。 

 

开路时流失电流：5ｍA 以下（AC200V 条件下） 

闭路时电压下降：1.6V 以下（最大负载通电时） 

●内装插接式 SSR 

背面铭板拆掉后，最多可以安装 8通道 SSR。标准配置 2 通

道 AC负载用 SSR。 

 

AC 负荷用 SSR（松下电工制 AQ6213） 

   负荷电压：AC75～220V  

   最大负荷电流：2A（环境温度：30℃以下） 

   最小负荷电流：50mA 

   闭路时电压降至：1.6V（RMS）以下  

   零点交叉形式(打开、关闭) 

 

DC 负荷用 SSR（松下电工制 AQ6316） 

   负荷电压：DC3～60V  

   最大负荷电流：2A（环境温度：40℃以下）  

   最小负荷电流：5mA  

   闭路时电压降至：1.6V 以下 

 

外観 

  

 


