


項目 Item 项目

エンコーダー
Encoder
编码器

分割数 360分割／回転 Resolution 360 steps/resolution 角度分割 360分割 /转

角度表示 0～359（1°ステップ） Angle display 0 to 359 (1°step) 角度显示 0至 359（步长 1度）

最高回転数 1500 SPM Maximum speed 1500 SPM 最高旋转数 1500 SPM

検出方式 磁気式 Detection method magnetic 检测方法 磁性

出力方式 インクリメンタル方式
(A相、B相、Z相) Output method Incremental method 

(A phase, B phase, Z phase) 输出方式 增量法（A相、B相、Z相）

カム出力
Cam Output
凸轮输出

CH数
SSR：8CH
オープンコレクタ出力：4CH(28CH*)
*オプションで24CH追加した場合

Channels
SSR:8 Channels
Open collector: 4CH(28CH*)
*Optional 24 channels added

凸轮·通道
SSR:8 通道
集电极开路 :4 通道 (28 通道 *)
* 添加 24 个通道作为选项时

SSR定格
AC / DC 両用SSR
75-240VAC / 5-24VDC 
Max 1.0A (全チャンネル合計 5.0A)

SSR rating
SSR for both AC load and DC load
75 to 240 VAC / 5 to 24 VDC
Max. 1.0A(Total of all channels 5.0A)

SSR 等级
AC/DC 两用 SSR
75-240VAC,5-24VDC
Max. 1.0A（所有通道合计 5.0A）

オープン
コレクタ定格 5-24VDC 100mA Open collector 

rating 5 to 24 VDC 100mA 集电极开路等级 5-24VDC 100mA

入出力
Input/Output
输入输出

電源電圧 100-240VAC 10％、50/60Hz 
(Max. 40VA)

Power source 
voltage

100 to 240 VAC±10% , 
50/60Hz(Max. 40VA) 电源电压 100-240VAC±10％、

50/60Hz(Max.40VA)

リレー出力 MD出力
(Max.250VAC / 30VDC 3.0A) Relay output MD output (Max. 250 VAC / 30 

VDC 3.0A) 继电器输出 MD输出 (Max. 250VAC / 30VDC 3.0A)

外部入力 (NPN) 操作禁止、MD入力 External input(NPN) LOCK, MD input 外部输入 (NPN) 操作禁止，MD输入

イーサネット
Ethernet
以太网

物理層 10BASE-T/100BASE-TX Physical layer 10BASE-T / 100BASE-TX 物理层 10BASE-T/100BASE-TX

通信
プロトコル

IPv4
UDP、DHCP、HTTP、Telnet Protocol IPv4 

UDP, DHCP, HTTP, Telnet 通信协议 IPv4
UDP、DHCP、HTTP、TELNET

その他
Others
其他

本体サイズ 200(W)×98.5(H)×190(D)
（突起部含まず）

Dimensions of 
the body

200(W) × 98.5(H) × 190(D) 
excluding projections 外形尺寸 200（W）×98.5（H）×190（D）　

不包括突起部位

重量 3.1 kgW（本体＋ブラケット） Weight 3.1kgW (inc. mounting bracket) 重量 3.1kgW（包括安装托架）

使用周囲温度 0 ～ 55°C　
（使用中に急変のないこと） Temperature

0 to 55°C 
(must not be sudden change while 
using it)

使用环境温度 0 ～ 55°C（使用中不发生突变）

使用周囲湿度 35 ～ 85%RH（結露しないこと） Humidity 35 to 85%RH 
(no dew condensation allowed) 使用环境湿度 35 ～ 85%RH（不能结露）
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