
ミス検出装置

PS‐104F

＊　４チャンネル構成の、プレス用ミス検出装置です

＊　検出入力端子は４チャンネル共パネル前面のジャック方式です。

＊　CH１（ミスフィード検出チャンネル）は、プレスの回転と同期をとる必要がありますが、
　 　同期を取らない場合は他のチャンネルと同じタッチセンサーチャンネルとして使用できます。

＊　全チャンネルにA動作／B動作の、切り換えスイッチを設けました。

＊　連続禁止出力を設けましたので、本機の電源スイッチがOFFの場合にプレスを
　 　連続運転できないようにする事が、配線により可能です。

＊　停止出力は、２系統取れますので非常停止及び上死点停止と使い分けが出来ます。

パネル面説明

PS-104F　特徴
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タイミングランプ（緑） 停止表示ランプ（赤）

電源ランプ（黄） 無接点検出入力（CH１)

有接点検出入力 A動作／B動作切り換えスイッチ

リセットスイッチ 電源スイッチ

注 　　　 A動作　：　検出端子が接触すると検出
 　　　　　B動作　：　検出端子が離れると検出

Malfunction detector Safety device
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MALFUNCTION DETECTOR

SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM
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検出チャンネル数

検出モード

停止出力回路

停止出力遅れ時間

電源電圧

使用周囲温度

外形寸法

重量

消費電力

付属品

４チャンネル

接触及び離れ（CH1はプレスの回転と同期が取れます）

RL出力　　２００V　　２A　　MAX

約５ｍS

AC１００／２００V

０～５０℃

２００×６８×１８４

２．０ｋｇ

約７VA以下

１　配線用ケーブル　（５ｍ）

２　スプリングセンサー　４本

製品仕様

外形図

●このカタログの内容は改良の為、予告なしに変更することがあります。
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