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センサー中継ケーブル 243297 シリーズは、センサーヘッドとカス上がり検出器とを接続するためのケーブル

です。 

 

   243297 

 

 

 
 

 

 

 

型式：  243297 －      03  BU 

 

 

① ケーブル種類  ② ケーブル長  ③ 線色 

コード 種類  コード 長さ(*3)  コード 色 

なし 標準タイプ  03 3m  BU 青 

W 肉厚タイプ(*1)  05 5m  R 赤 

   08 8m(*2)  W 白 

   10 10m(*2)  Y 黄 

  

*1：肉厚タイプ(W)は受注生産品です。また、線色は青(BU)のみとなります。 

 *2：ケーブル長 08、10は受注生産品です。その他ケーブル長についてはお問い合わせください。 

*3：ケーブル長の誤差は、±15%となっております。 

 

受注生産品の納期は、1週間程度必要となります。 

 

＜注意＞センサー中継ケーブルの長さは、できる限り 3mまたは 5mを選択してください。 

 

センサー中継ケーブルが長いとノイズの影響を受け易く、安定したカス上がり検出が難しくなります。 

当社カス上がり検出器は、センサー中継ケーブル長として 3m および 5m を推奨しています。 

センサーヘッド側 

コネクタ 

検出器側 

コネクタ 

杉山電機システム株式会社 

 

〒454-0872 愛知県名古屋市中川区万町 611 

TEL ＜052＞363-0501  FAX＜052＞351-7585 

センサー 

中継ケーブル 

243297シリーズ 

③線色 

②ケーブル長 

② ③ ① 

①ケーブル種類 

標準タイプ：シース外径φ3.8 

肉厚タイプ：シース外径φ5.8 


