
PS255 発注コード

PS255 - 4 N 5 8 - 2 C 1 2 D - R 2 2 1 0 - F 2 U L

② ➂ ④ ⑤ ⑦ ⑪

① CH数 1～12CHまで可能

② ノズル（ノズル数は別途記入の事）

N: ST8PL(1.0) J: ST8PL(1.0) + ST8AUX

Y: ST8PL(1.0) +後面用チューブのみ

➂ ノズル用チューブ長（ドレンチューブも同一長）

3: 3m 5: 5m 6: 6m 8: 8m

④ 元圧用チューブ長

8: 8m

⑤ 噴霧チャンバー、ノズルスタンド個数　（ 1個の場合は無記入）

⑥ 噴霧チャンバー、ノズルスタンド種類

M: マグネットスタンド（アーム２本付） C08A: チャンバー80㎜幅

C30: チャンバー300㎜幅 C12D: チャンバー120㎜幅

C4B: チャンバー400㎜幅 C16C: チャンバー160㎜幅

C4D: チャンバー400㎜幅（窓付） C20: チャンバー200㎜幅

C66: チャンバー660㎜幅 （チャンバーは種類が多いため要相談）

⑦ 加工油タンク切替

S: 手動切替 R: 自動切替

⑧ 加工油タンク

20: 20L 22: 20L 2タンク 13: 10L 3タンク

⑨ ドレンタンク

10: 10L 無記入：無し

⑩ 流量計数

F1: 1CH F2: 2CH F3: 3CH

⑪ 流量計配管分配指定

無記入：全部集合(F1) FB: 前部/後部分離(F2) ABC: 3オイル分離(F3)

UL: 上側/下側分離(F2) ULB: 上側/下側/後部分離(F3)

① ⑧ ⑨ ⑩⑥


