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PS－474は、液晶パネル表示付高精度カス上がり検出器です。 

 PS－474には、下記の部品が付属されます。 

  

取扱説明書 1冊 言語は下記の型式で指定して下さい(①) 

センサー・ヘッド 4個 種類は下記の型式で指定して下さい(②) 

中継ケーブル 4本（青、赤、白、黄） ケーブル長さは下記の型式で指定して下さい(③) 

標準ブラケット 1個  

配線ケーブル 1本（標準：12芯 5m）  

 

発注コード： PS474   － 14   M03 

                      ①     ②     ③ 

 

①言語選択(取扱説明書)※1 ②センサー・ヘッド型式 ③センサー中継ケーブル長さ 

コード 言語 コード 型式 コード ケーブル長さ 

（無記入） 日本語 13 PS－4013 M03 3m ケーブル（標準） 

E 英語 14 PS－4014 M05 5m ケーブル 

C 中国語 18 PS－4018 M08 8m ケーブル 

 20 PS－4020 M10 10m ケーブル 

24 PS－4024  

25 PS－4025 

26 PS－4026 

27 PS－4027 

28 PS－4028 

29 PS－4029 

31 PS－4031 

32 PS－4032 

33 PS－4033 

34 PS－4034 

 

※1 カス上がり検出器本体は、日本語、英語、中国語が表示できます。 

言語選択をしてご使用下さい。 
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