
液晶パネル付デジタルカムPS711発注コード

PS711 - 04 15 18 CN

杉山電機システム株式会社 

フロントパネル

名　　称

電源ユニット

ACDC両用SSR基板

型　式

PS711-FP

PS711-PW

PS711-SSRPT

内　　容

PS711のフロントパネルです。

PS711内部で使用する電源ユニットです。

ACDC両用SSRが搭載された出力基板です。
6CH　75～240VAC　5～24VDC　1A

保守部品

標準付属品

・取扱説明書（日本語）

・配線ケーブル20P 5m

CN仕様の場合、コネクタ付電源ケーブルになります。

・マークチューブ（CH1～CH6を各2個）

・ラベルシール

エンコーダーアセンブリ（ECD-03A）

（*1）

配線ケーブル仕様
 無記号：端子台
 CN：コネクタ

・エンコーダー中継ケーブル（L2）
　ロータリーエンコータ゛ーとPS-711を接続する
ケーブルの長さを選択します。

50：50cm

01：1m

02：2m

03：3m

04：4m

05：5m

07：7m

10：10m

・タイミングベルト（L1）
　エンコーダーとプレス側軸間距離に応じたタイミ
ングベルトを選択します。

11：83mm 19：185mm84：50mm

15：134mm90：58mm 22：223mm

・プレス側プーリー（D）
　プレス側軸に取り付けるプーリーを選択します。
軸径に応じて選択してください。

09：φ9

15：φ1510：φ10

16：φ16

14：φ14 18：φ18

（＊1）
PS711-□□□CNで使用するコネクタは生産終了品のため、CN仕様は
非推奨とさせていただきます。従来機のPS-701の配線を利用して
PS-701からPS-711に置き換える場合に限りCN仕様をご指定ください。

2023年10月30日作成

詳細につきましては、弊社営業へお問い合わせください。

本社：〒454-0872　愛知県名古屋市中川区万町611  TEL : 052-363-0501　　E-mail:sales@sugiden.com

-  W

（*2）

（＊2）
2023年10月21日以降は、
プーリーの歯数は22です。

08：φ8 12：φ12
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